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Unser Angebot und Service fur Sie:

BR-Mauerentfeuchtung u. BR-Windenergie unter dem Dach der BR-Vertriebs&Handels UG, einer international tatigen Vertriebs &

Handelsgesellschaft mit Sitz in Ettenheim.

Mit unserer Betriebssparte BR-Mauerentfeuchtung schitzen wir Ihr Haus und helfen lhnen bei der Lésu  ng eines Problems das es gibt, seit
der Mensch sich entschieden hat in Hausern zu wohne  n: Feuchtigkeit, die iber Fundamente und Kellermaue  rn im Laufe der Jahrzehnte
eindringt und nach oben steigt. Dabei greifen wira  uf ausgereifte, bewahrte, moderne Technologie zuric ~ k deren Wirkung in einer
Langzeitbetrachtung vom TUV-Nord bestétigt wurde. K ostengiinstige Loésungen und umfangreichen Garantiele istungen kombiniert mit
unserem Service sprechen fiir sich: viele offentlic he und private Auftraggeber haben sich bereits fur uns entschieden. Gerne lassen wir

lhnen unsere Referenzen zukommen.

BR-Windenergie hilft privaten und gewerblichen Kunden erneuerbare Energien effektiv zu nutzen. Windkraftanlagen liefe  rn unabhangig
vom Sonnenstand Energie. Einfache Dachmontage oder im Garten (auch in Eigenregie) und Demontage (z.B.  bei Umzug) ermdglichen
flexiblen Einsatz. Das Baukastensystem erlaubt (auc  h nachtraglich) den Ausbau auf individuelle Leistun gsstufen. Insellésung zur autarken

Stromversorgung sind ebenso realisierbar wie die Ei nspeisung ins offentliche Stromnetz.

Fur beide Betriebssparten gilt: Beratung, Verkauf, Lieferung und Installation aus einer Hand!
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Feuchte Wande und Mauern missen nicht sein!

Wir helfen Ihnen gerne:

- mit einer dauerhaften Losung ohne finanzielle Risi ken
- mit Leistungs- (Geld-zurlick) Garantie

- kompetent

- zuverlassig

- mit bewéhrter , moderner Technologie

- ohne Schmutz — Staub- und Larmbel&stigung

- ohne Beeintrachtigung des Geschéftsbetriebes

- bereits ab 4000,00€

- ohne versteckte Kosten zum Festpreis

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ursache und Aus  wirkungen von feuchtem Mauerwerk auf und informiere n Sie Uber die
dauerhafte Losung des Problems. Einen kleinen Auszu g aus Referenzobjekten aus Sud- und Norddeutschland finden Sie in
diesen Unterlagen ebenso wie technische Details zur Technologie.
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TUV-gepriifte Technik fur Ihr Gebaude:

TUVNORD

BESCHEINIGUNG

Die Hundt & Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Arbeitsbereich TUV
NORD Bauqualitat bescheinigt hiermit, dass sich durch den Einsatz des ausschlieli-
lich fur den Lastfall Feuchtigkeitsbelastung von Bauteilen durch kapilare
Bodenfeuchtigkeit* von der Firma Klauck-Energie-Technik entwickelten Systems
AQUACONTROL die Feuchtigkeitsbelastung der Mauerwerkswénde in den von uns

i i i i en Teahik wurde
Die Funktion / erkung der von uns elngesetZt betreuten MaBnahmen sowohl relativ, als auch absolut verringert hat. Daher kann

in einer Langzeitstudie vom TUV-Nord gepriift und fir den

Einsatz fiir Feuchtigkeitsbelastung von Bauteilen dich kapilare
Bodenfeuchtigkeit (aufsteigende Mauerfeuchte) naclegviesen und gemaf
der nebenstehenden Bescheinigung bestatigt.

nach den vorliegenden Ergebnissen die Wirksamkeit des Systems
AQUACONTROL fur diesen typischen Belastungsfall bestatigt werden.

Hamburg, 13.10.2011

Leiter Arbeitsb

Hundt & Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Arbeitsbereich TUV NORD Bauqualitit
GroBe BahnstraBe 31, 22525 Hamburg
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Folgen von Mauerfeuchte

Mauerfeuchte zahlt zu den lastigsten
und teuersten Bauschaden und

- erhdht die Heizkosten

- mindert den Objektwert
- geféahrdet die Gesundheit

- reduziert Wohnraum

- mindert die Lebensqualitat

- verursacht Schaden an Lagerwaren und
elektronischen Geraten

- macht Lagerraume fur empfindliche Waren
teilweise unbrauchbar

- erfordert oft teure Reparaturen
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Ursachen fur Mauerfeuchte
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Das Prinzip aufsteigende Feuchte

Altere Gebaude haben oft keine Horizontalsperre ode  r diese ist im Laufe der Jahrzehnte/-hunderte briich  ig geworden.

Wasser dringt durch
die kapillaren
Auftriebskréafte

Uber das
Fundament

in die Mauern ein.

(Beispiel Wurfelzucker)




Funktion der aufsteigende Feuchte

Wasser lost Salze aus dem Boden und
transportiert sie mit.

Durch geltste Salze wird Wasser leitfahig!

In der Mauer entsteht ein elektrostatisches
Feld mit negativer Polaritat.

Diese Flussspannung ist nachweisbar!
Die geldsten Salze (H+) werden jetzt noch

mehr angezogen und vergréRern weiter die
Wasserzufuhr.
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Faktoren der aufsteigenden Feuchte

Bei aufsteigender Feuchte spielen viele Faktorenei  ne Rolle!
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Wanderung der
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Absorbierte lonen
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Magliche Arten der Lésung

Nachteil bei Entfeuchtung l:
uber die Oberflache:
[ ] Verdunstung
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Nachteil bei Blockade: Z
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] - aufsteigende
Eingriff in die Bausubstanz
sehr teuer! 1

Feuchtigkeit
Lésung : ZURUCK ins Erdreich

Sehr hoher Aufwand,
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Die Impuls-Modulations-Technologie IMT

Stoppt den Auftrieb!

Schickt das Wasser aktiv mit den Salzen zuriick ins

Erdreich.

. ; /
0 -Potentiallinie \
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Schritte zum trockenen Wohnraum
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Vorteile Impuls-Modulations-Technologie IMT

Kein Eingriff in die Bausubstanz und keine Erdarbei  ten nétig:
Menschen werden nicht durch Schmutz, Staub oder Larm belastigt
Geschaftsbetrieb kann ungestért aufrechterhalten werden
Steuerbar:
Entfeuchtung nach den Objektbedingungen

keine Gefahr fur wertvolle Fresken, Farben, Putze, Lagerwaren

Umweltfreundlich
unschéadlich fiir Mensch und Tier

sanft, aber nachhaltig und effizient!

Kostengiinstig

je nach Grundflache und Form des Objektes
bereits ab 4000,00€




Mavuerentfeuchtung

-Technologie IMT

Modulations
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Grenzwert: 5000 V/m

Grenzwert: 100 uT
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Vertraglichkeit Impuls-Modulations-Technologie IMT

KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

gemil den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2004/ 108/EG

(in accordance with tile EU-Directive 2004/108/EG)
Die Firma
(The Manufocturer)

Moistron-Systems Ltd.
HolstenstraBe 19-27, 24103 Kiel

Geri t: Mauer feuck gssystem
(Designation of device)
Geriitetyp: Aquacontrol

mit den Schutzanforderungen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG und Anderung 93/68/EWG iibercinstimmen.

(meet the requirements of protection according to the low voltage directive 73/23/EEC and
its modification 93/68/EEC)

EN 61000-6-1: 2007, EMV, Fachgrundnorm, Stérfestigkeit fiir Wohnbercich, Geschifts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EMV, I ity for residental ial and light-industrial
environments)

EN 61000-3-2: 2006 EMV, Grenzwerte fiir Oberschwingungsstréme (Limits for harmonic current
emissions)

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 und A2: 2005 EMV, Begrenzung von Spannungsinderungen
(Limition of voltage changes)

EN 55011: 2007, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgerite —
Funkstérungen- (Industrial scietific and medical radiofrequency equif 1 gnetic disturk )

EN 55011-A-1:1999 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerite, Leitfaden fiir
Stéraussendungspegel (Industrial, scientific and medical equiy Guidelines for ission levels)

EN 55011-A-2: 2007 Industriclle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgerite-
Funkstérungen- Grenzwerte und Messverfahren (Industrial, scientific and medical radiofrequen’cy equip-
ment— Electromagnetic disturbance characteristics)

Die Gerite sind mit CE gekennzeichnet (The devices are signed with CE)

uylsmun - SYSTEME
Kiel, den 08.01.2009 [

LSTERST] S
Andxeaszi:mm.

BRI




Aguacontrol im Einsatz von Moistron entfeuchtet sei

effizient offentliche und private Gebaude!

- Fortschrittliche Technik, entwickelt und ge-
baut in Deutschland

- Funktion TUV-gepriift

- Leistungsgarantie fur die Wirkung des Gerates:
sollte wider Erwarten innerhalb von 6 Wochen
nach Installation keine nachweisbare Reaktion
des Mauerwerkes erfolgen, entstehen Ihnen keine
Kosten.

- Der Hersteller gibt eine Garantie von 20 Jahren
auf die technische Funktionstiichtigkeit der

Geréte.

Fazit: Sie konnen eine kostenginstige, TUV-gepriifte

und bewéhrte Losung ohne Risiken zum Festpreis nutz ~ en.

B R - Mauerentfeuchtung

t 1995 zuverlassig, Kostengunstig und




Referenzen:

Unsere Technik verrichtet zuverlassig und erfolgrei ch seit 1995 ihren Dienst in unzahligen privaten und offentlichen (unter anderem

in 7 Gebauden der Stadt Hameln) Objekten. In Stiddeutschland finden Sie unsere Techn ik unter anderem in  Gundelfingen, Leutkrich,

Villingen, Bietigheim und Ostrach. Bitte fordern Sie unsere ausfuhrliche Referenzliste an.




Ihr Partner fir Gebaudetechnik und erneuerbare Energ  ien:

BR-Vertriebs&Handes UG (haftungsbeschrankt)
Geschaftsfihrer: Herr Bernhard Rogg
Eingetragen beim Registergericht Freiburg
HRNr. B 705891

Rosenweg 15

D-77955 Ettenheim

Tel:  +49 (0) 1803 433 900

Fax.  +49 (0) 7822 4333 394

Email: info@br-verhagmbh.de

Home: www.br-mauerentfeuchtung.de

Home: www.br-verhagmbh.de




